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蓄电池内阻测试仪使用说明书 
概述 
蓄电池内阻测试仪结构图 

  
 

关于蓄电池内阻测试仪 

蓄电池内阻测试仪是一种手持式测试仪，它可以对单节电池的性能进行测试，并可对成组使用的电池

进行整体测试，评价整体特性，挑选出落后电池。 

特点 
 便携式 

 用户界面友好 

 充电电池，待机时间大约为2-4小时 

 大屏幕点阵LCD显示 

安全信息 
安全注意事项 

为了您的安全，在操作蓄电池内阻测试仪前，请先阅读完本说明书中的全部内容。由于本测试仪的用

途广泛，测试对象繁多，我们无法预见所有可能的场合并给出安全忠告。测量人员应熟悉所测试系统

的特点。采取适当的维修方法和测试步骤，以免造成自身及工作区域其他人的伤害和检测设备的损坏，

这一点是非常重要的。 

 

我们假定操作者在使用本测试仪之前，已经对电池、充电系统和设备起动有了一个全面的了解。在使

用本测试仪前，请务必参考并遵守相关的安全注意事项、汽车或被测试设备制造商提供的测试步骤。 

安全要点 

本仪表在连续多次测量电池后，会产生高温。对此设置了过热保护措施，在温度过高时将禁止测量电

池。出现此情况，冷却数分钟后可继续测量。如仪表内部发出焦糊气味，且手感仪表温度过高，应立

即停止测量，关闭仪表，断开夹具。 

完全阅读说明书 

阅读、理解并遵守本说明书中的安全信息及说明。安全信息中包含以下警示标志：  

 

危险！  

表示非常紧急的危险情形，如果不设法避免，将可能导致严重的人员伤亡。 

 

警告！ 

表示潜在的危险情形，如果不设法避免，将可能导致严重的人员伤亡。 
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注意！ 

表示潜在的危险情形，如果不设法避免，将可能导致一般的人员伤害。 

 

重要！ 

表示潜在的危险情形，如果不设法避免，将可能导致测试设备或汽车的损坏。 

重要安全指引 
电池 

警告！ 

爆炸危险！电池产生的气体极易爆炸。 

 阅读、理解并遵守所有与测试仪、电池、及电池附近任何其它设备的指引。 

 禁止吸烟、点火柴，禁止将金属工具放在电池附近或在电池附近制造火花。 

 使用测试仪时不要打开电池盖。 

 在对电气系统进行维修前，先断开电池的接地端。 

 使用测试仪前应将接线端清理干净。清理时注意保护眼睛、鼻子和嘴巴。用苏打和水来中和酸性

以降低空气的腐蚀性。 

 不要将测试仪放在雨雪中或潮湿的环境中。 

 不要让电池气体或硫酸接触测试仪的壳体。 

 千万不要对冻结的电池进行充电、测试，或施加载荷。执行以上操作前应先将电池解冻，并暖和

到室温。对冻结的电池进行充电、或试图对其进行测试，将引起电池爆炸并导致人员受伤。 

 在进行测试前应确认所有测试接头都是按照指引进行连接的。 

 确保两个电池夹与电池连接牢固。 

 在任何测试过程中，不要拆开电池夹。 

 在船舶上使用或进行测试连接时，应先用鼓风机排气至少4分钟再起动发动机。 

 

电池爆炸可导致人员伤亡。 

硫酸烧伤 

警告！ 

电池中的酸液是腐蚀性非常强的硫酸。 

 操作者和周围人员应带防护眼镜和手套。普通眼镜起不到保护作用，要带安全眼镜。 

 在电池周围工作时，要保证附近有人，以便紧急是能够呼救。 

 附近要有足够的清水和肥皂。如果电池中的硫酸接触到了皮肤、衣服或眼睛，应用肥皂水冲洗10

分钟。 

 必要时去看医生。 

 在电池附近工作时，不要用手擦眼睛。电池中的硫酸可以烧坏眼睛和皮肤。 

总则 

警告！ 

 操作者和周围人员应带防护眼镜和手套。普通眼镜起不到保护作用，要带安全眼镜。 

 火灾可导致人员伤亡。 

 

警告！ 

防止烧伤 

 

电池短路产生的电流足以熔化各种饰物，并使其焊接在金属上。在电池附近工作时要将各种饰物取下。 

短路将导致人员受伤。 
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使用本说明书 
本说明书用于指导用户对蓄电池内阻测试仪进行操作。 

约定 

本部分包含本说明书中使用的一些约定。 

注释 

注释提供前述主题附加信息。 

设备提示 

设备提示某些专用设备的信息。 

安全信息 

安全信息用来避免发生人员伤亡和设备损害。安全信息包括：  

危险！ 

表示非常紧急的危险情形，如果不设法避免，将可能导致严重的人员伤亡。 

警告！ 

表示潜在的危险情形，如果不设法避免，将可能导致严重的人员伤亡。 

注意！ 

表示潜在的危险情形，如果不设法避免，将可能导致一般的人员伤害。 

重要！ 

表示潜在的危险情形，如果不设法避免，将可能导致测试设备或汽车的损坏。 

 

技术参数 
尺寸：长×宽×高  200×146×53mm 

重量：0.6Kg 

电源：16.8V 1800mA的锂电池  

测量范围：      内阻：0.00mΩ～1Ω 

电压：0.000V～220V 

最小测量分辨率：内阻：10μ Ω 

    电压：1mV                 

测量精度：  内阻：±1.0％rdg  ±6dgt 

    电压：±0.2%rdg   ±6dgt 

存储容量: 32K X8 NVRAM 

工作温度: 0℃～40℃ 

相对湿度：小于90％RH 

 

电池内部阻抗 
电池内部阻抗，也称为内阻，是一项影响电池性能的重要指标。内阻可以简化为各接线柱的串联电阻。

每个电源都有一个当量内阻，该电阻影响电池提供电能的能力。影响电池内阻的因素有：电池尺寸、

工作时间、结构、状况、温度和充电状态。通常，对一个充满电的良好电池，电池尺寸对电池内阻的

影响最大。以下为电池尺寸如何影响内阻的例子： 

 一个状态良好的1300CCA电池，在充满电时的内阻值在3 mΩ以下。 

 一个状态良好的500CCA电池，在充满电时的内阻值约为7 mΩ。 

 

当电池放电时，其内阻增大。当电池放电达到一定程度后，内阻的变化量才很明显。当电池放完电后，

其电阻比完全充电状态时大2~5倍。电池温度也影响内阻的测量，但只在冰点以下才比较明显。在32

℉以下，温度对内阻的影响很大，在-20℉时的内阻是原来的两倍。这就是为何在冬季电池的能量要

小很多。电池的使用时间也会影响其内阻。电池使用时间越长，内阻越大。内阻增加的多少与电池的
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使用和维护方法有关。电池的整体状况（例如机械装置失效）也会影响电池的内阻。某些失效模式会

使电池内阻增加。 

如上所述，内阻是用来评价电池状况的一个重要指标，虽然它不能够单独使用。电池电压及提供电流

的能力应与其内阻结合起来，以便更适当地对电池进行诊断。 

操作说明 
本部分主要讲解蓄电池内阻测试仪的操作。 

测试提示 

使用蓄电池内阻测试仪进行测试时，应观察所有设备制造商的注意事项和警告。 

 测试前应仔细检查所有测试引线的连接。 

 确认加载/感应夹均连接在电池的接线柱上。 

 确认正极和负极夹均正确连接在电池的接线柱上。 

 如果极性接反，电压将显示负值。 

 电池夹必须与电池连接牢固。否则将出现错误诊断。对于接线柱在侧面的电池，将测试夹夹在圆

形电缆的接线端，而不是方形电缆的接线端。为了确保连接牢固，必要时可拆下电池夹螺栓，并

用一个侧面转接接头代替。安装前检查接线柱间隙是否足够。 

目视检查 

测试前应目视检查以下项目： 

 电池盒是否破裂。 

 电池单元盖是否破裂 

 电池盒与电池单元盖的密封情况。 

 接头或接线柱是否被腐蚀。 

 电池压板是否过松或过紧而使电池内部破裂。 

 电池上部污垢或导电酸。 

 电缆或导线磨损、断裂或损坏。 

 接头被腐蚀或过松。 

键盘说明 

数字键及功能键列表 

 

分类 符号 功能 

数字键 

 

 0   1   2   3   4  

 

 5   6   7   8   9  

1．快速选择选项 

2．输入数字。 

 

方向键 

 

      ▼    ▲  

 

1． 上下移动光标选择选项。 

2． 在某些页面可执行翻页功能。 

 

      ◄    ►  

 

1． 改变数值或数位。 

2． 在某些页面可执行翻页功能。 

特殊键 

[确认] 
1．确认当前选择 

2．确认当前输入。 

返回 
1．无条件无提示返回上一级页面。 

2．中断当前工作。 

测试功能 
单节测量 

测量单节电池的状态，包括电压、内阻、电池容量。测量数据顺序存储，可查询。 
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说明： 

 进行任何测试前，先阅读“测试提示”和“目视检查”部分。 

 

1. 按 [电源] 开关打开测试仪。 

说明： 

 打开测试仪后，可根据需要打开/关闭LCD背光。 

2. 将电池夹连接到电池上，注意极性。      

3. 按确认键进入主菜单。 

4. 按数字键1选择[1.单节测量]。 

5. 输入存储序号，如不输入，序号较前一次自动增加。按[确认]键。 

6. 按[←] [→]键选择电池类型后(按[↑]和[↓]键可以根据电压等 

级来跳选电池类型))，按[确认]键进行测试。 

说明： 

 如果连接错误，电压将显示负值。 

 出现紧急情况时，立即拆除电池引线停止测试；非紧急情况下可按[电源]开关关闭主机。 

 

7. 测试仪显示测试结果。 

8. 按[确认]键，测试仪保存测量数据，并开始下一个测量。 

或者按[返回]键，不保存测试结果。 

成组测量 

测量一组电池的状态，包括电压、内阻、电池容量。对测量的各电池状态进行比较，挑选出有问题的

电池。 

说明： 

 进行任何测试前，先阅读“测试提示”和“目视检查”部分。 

 

1. 按 [电源] 开关打开测试仪。 

说明： 

 打开测试仪后，可根据需要打开/关闭LCD背光。 

2. 将电池夹连接到电池上，注意极性。 

3. 按数字键2选择[2.成组测量]。 

说明： 

 成组测量需要预先设置系统参数，否则将提示设置。 

4. 按屏幕提示输入“站号”(输入内容在参数表设置的范 

围内)，按[确认]键，游标将移至“组号”输入栏，系统自动寻 

找并显示该“站号”对应的第一个未检测的“组号” ，如输 

入“站号”对应的所有“组号”均被检测过，“组号”将不显示任何内容，等待您输入相应值。 

5. 输入完正确的“组号” ，按[确认]键，游标移动到“电池数”输入栏。 

6. 输入完正确的“电池数”， 按[确认]键，进入成组测量。 

 

说明： 

 如果连接错误，电压将显示负值。 

 出现紧急情况时，立即拆除电池引线停止测试；非紧急情况下 

可按[电源]开关关闭主机。 

7. 按[确认]键，系统将暂存当前测试结果，同时“电池”数自动 

加一。 

8. 按[返回]键，系统将结束当前检测过程，同时，该组测试结果 
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将放弃。 

9. 重复测试过程，直到本组数据全部测试完毕，系统保存本组数 

据的测试结果，同时显示本次检测结果的分析报告。 

故障排除-电池通过了测试，但性能不能满足要求 

电池通过了测试，但在使用时性能不能满足要求，检查以下原因： 

 充电系统损坏或电压调节器损坏。 

 电气系统故障，如接触不良。 

 电池电缆与电池接线柱连接不良。 

 电池压板过松或过紧。 

 电气系统用电需求超过充电系统容量。 

设置参数 

增加站点 

1. 按 [电源] 开关打开测试仪。 

说明： 

 打开测试仪后，可根据需要打开/关闭LCD背光。 

2. 按数字键2选择[2.成组测量]。 

3. 按数字键1选择[1. 成组参数]。 

说明： 

 共有两种设置方式，手动设置和微机设置。 

 手动设置是在仪表上输入各项参数，微机设置需要计算机管理软件配合，将在计算机里设置好的

参数表传到仪表。 

 进入手工设置时，原来设置的所有参数将被清除，所以，如果进入而不设置，在成组测试时，将

提示“清先设置系统参数表”。 

4. 按数字键1选择[1.增加站点]。(1、重设参数是清除以前设置 

的参数，2、增加站点，是在原来参数的基础上增加新的站点) 

5. 站名和组号总是自动顺序编号，无须修改。按[确认]键，将 

自动形成当前组号，并等待输入电池数。按[返回]键，系统将 

退出参数输入窗口。 

6. 输入完电池数后按[确认]键，系统进入电池类型选择，按方 

向键“→”和“←”选择电池类型（按方向键“↑”和“↓” 

可以根据电压来跳选电池电池类型） 

7. 完成一组输入后，数据自动存储，同时组号自动加一，按[确认]键将继续完成该组参数的输入。  

8. 按方向键“↑” ，只是“站号”自动增加 。可以输入下一站参数。 

9. 按[返回]键，确认是否结束参数表的输入。 

10. 依照屏幕提示，按[确认]键，结束参数表的输入。 

说明： 

在输入中，按方向键“→”和“←” ，将使游标在当前输入栏内移动，按方向键“↑”和“↓” ， 

将使游标在各输入栏内移动。 

 

 

 

查询参数 

1. 按 [电源] 开关打开测试仪。 
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说明： 

 打开测试仪后，可根据需要打开/关闭LCD背光。 

 

2. 按数字键2选择[2.成组测量]。 

3. 按数字键3选择[3.查询参数]。 

4. 按↑↓键翻页查询，[确认]键向下查询，[返回]键结束查询过程。 

 

数据管理 

对测试数据查询、删除，将数据传送至微机。 

数据查询 

1. 按 [电源] 开关打开测试仪。 

说明： 

 打开测试仪后，可根据需要打开/关闭LCD背光。 

2. 按数字键3选择[3.数据管理]。 

3. 按数字键1选择[1.查看数据]。 

4. 按数字键1选择单节测量数据查询。输入记录号或按[确认]键进入查询界面。 

5. 按数字键2选择成组测量数据查询，数据分为测量数据和 

分析报表。 

 

说明： 

 如果没有选择任何范围，在“站号”栏直接按[确认[键，系统将分别显示所有已检测数据。 

 如果选择“站号” ，在“组号”栏按[确认[键，系统将分别显示所有已检测的、“站号”与输入

内容相符的数据。 

 如果选择“站号”和“组号” ，在“电池”栏按[确认]键，系统将分别显示所有已检测的、“站

号” 、“组号” 与输入内容相符的数据。 

 如果输入了全部选择范围，系统将显示与输入 

内容相符的唯一测试数据。 

 按[返回]键，系统返回。 

 

6. 按[确认]键或“↑”键向上翻页查询， “↓”键向下翻页查询，按[返回]键，终止查询。 

7. 在第6步，按数字键2选择[2.分析报表]，输入测量过的站号、组号，查阅该组数据的比较报表。 

8. 按[确认]键或“↑”键向上翻页查询， “↓”键向下翻页查询，按[返回]键，终止查询。 

9. 查询单节测量数据，在第4步选择[2.单节测量数据]。 

10. 输入查询的记录号，查询该条记录。 

11. 按↑↓键翻页查询，[确认]键向下查询，[返回]键结束查询过程。 

 

数据删除 

1. 按 [电源] 开关打开测试仪。 

说明： 

 打开测试仪后，可根据需要打开/关闭LCD背光。 

2. 按数字键3选择[3.数据管理]。 

3. 按数字键2选择[2.数据删除]。 

4. 输入密码：88888888。 

5. 按数字键1选择[1.成组测量数据]删除成组测量数据。 
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6. 按数字键2选择[2.单节测量数据]删除单节测量数据。 

 

写入 U 盘 

1. 将U盘插入仪表中。 

2. 按 [电源] 开关打开测试仪。 

说明： 

 打开测试仪后，可根据需要打开/关闭LCD背光。 

3. 按数字键3选择[3.数据管理]。 

4. 按数字键3选择[3.写入U盘]。 

5. 保存数据到U盘中。 

 注意：写入 U盘出错 

1、 看 U 盘插好没有； 

2、 看 U 盘的属性是不是 FAT格式的，如果不是，请用 FAT 格式化 U 盘； 

3、 如果在读写 U 盘的过程中出错或长时间没反应，请重新用 FAT 格式化 U盘再重试; 

 看 U 盘格式和格式化 U盘操作如下： 

             

 

    如果该文件系统不是 FAT 格式；就要把格式化成 FAT 格式； 
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按开始即可。 

 

系统管理 

设置系统各项参数，校正仪表，提高仪表精度；更新仪表程序，提升仪表性能。 

仪表自校 

1. 按 [电源] 开关打开测试仪。 

说明： 

 打开测试仪后，可根据需要打开/关闭LCD背光。 

 使用此仪表前，执行一次设备自校，有助于提高测量数 

据的精度。 

2. 按数字键4选择[4.系统管理]。 

3. 输入密码：88888888。        

4. 按数字键1选择[1.仪表自校]。 

5. 将两根测量电缆的夹具短接。 

6. 等待测试数据稳定（大约3分钟）。 

7. 按《确认》键存储自校参数，结束自校过程。 

  

 

计量校正 

1. 按 [电源] 开关打开测试仪。                         

说明： 

 打开测试仪后，可根据需要打开/关闭LCD背光。 

 计量校正用于仪表的校准。测量前选择一个标准电池， 

即选择一个电池，精确的测出它的电压值，作为标准电压。 

2. 按数字键4选择[4.系统管理]。                   

3. 输入密码：88888888。 

4. 按数字键2选择[2.计量校正]。 

5. 将夹具短接，按确认按钮，进行自校。 

6. 自校需要大约3分钟，等屏幕上的数字稳定后，按确认按钮。 

7. 输入标准电压。 

8. 用夹具连接标准电源（电池），测量电压。 

9. 电压读数稳定后，按确认键，完成计量自校过程。 
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更新程序 

1. 将U盘插入到仪表中。 

2. 按 [电源] 开关打开测试仪。 

说明： 

 打开测试仪后，可根据需要打开/关闭LCD背光。 

3. 按数字键4选择[4.系统管理]。 

4. 输入密码：88888888。 

5. 按数字键3选择[3.更新程序]，仪表进入更新程序状态。 

 

说明： 

 如果更新程序出错，请按照写入U盘出错的步骤重新格式化u盘，然后再更新。 

 

系统参数 

    用户可以根据自己的具体需要，设置一些符合自己的参数。 

1．  [电源] 开关打开测试仪。 

说明： 

 打开测试仪后，可根据需要打开/关闭LCD背光。 

2． 按数字键4选择[4.系统管理]。 

3． 按数字键4选择[4.系统参数]，仪表进入参数设置状态。 

 自定内阻 

1、 在系统参数设置状态下，按数字键1选择[自定内阻]； 

进入自定义内阻界面。 

2、 在自定内阻状态下，按数字键1选择[手动设置]； 

进入手动设置界面。 

3、 输入自定序号后按确认（系统允许自定义10组电池类型， 

自定序号允许从1到10，其它无效，若该序号已经设置过， 

则会显示该序号上次设置的数据）。 

4、 输入相应的电压按确认（电压不能为零并且不能大于220V）； 

5、 输入相应的容量按确认； 

6、 输入相应的内阻按确认。这时出现设置成功的界面。 

7、 在自定内阻状态下，按数字键2选择[查看参数]；查看自定义的电池参数。 

8、 在自定内阻状态下，按数字键3选择[删除参数]；即可删除自定义的电池参数。 

 

修改密码 

1、 在系统参数设置状态下，按数字键 2选择[修改密码]； 

2、 输入旧密码后按确认（只有旧密码输入正确才会跳到下一步）。 

3、 输入你要的新密码按确认; 

4、 再次输入你要的新密码按确认（只有当你两次输入的 

新密码一样的时候，修改密码才成功） 

版本信息 

在参数设置状态下，按数字键 4选择[版本信息]，可以查看当前 

的软件版本。若目前版本不是最新版本，可以向我公司要最新版。 
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附录：蓄电池状态判断方法及蓄电池内阻列表 
1、蓄电池状态判断方法： 

铅酸蓄电池电池的好坏与其内阻有密切的关系。其关系如下： 

测量电池的内阻： 测R  ;  标准电池的内阻： 标R   内阻比值： 比R ＝ 

测量电池的电压： 测V  ;  标准电池的电压： 标V   电压比值： 比V ＝ 

  1.电池状态判断方法： 

当 比R <1.15  , 则电池显示为优秀； 

当 1.15 比R <1.5,   则电池显示为良好； 

当 1.5 比R <2.0 ,  则电池显示为中等； 

当 2.0 比R ,   则电池显示为更换； 

当 比V  < 0.9 或 测V > 1.2* 标V  , 则电池显示为异常； 

 

2.容量估算方法： 

 

当电池状态显示为异常时，容量 C＝0; 

当 比R <1.2  ,    容量 C＝100; 

当 比R <2.0：    容量 C＝100－( 比R －1.2)/0.8*20.0; 

当 2.0 比R <5.0 ：  容量 C＝80－( 比R －2.0)/3.0*50.0; 

当 5.0 比R <10.0 ： 容量 C＝30－( 比R －5.0)/10.0*30.0; 

当 10.0 比R ：   容量 C＝0; 

 

2、蓄电池内阻列表： 

 
 

 

标

测

R
R

标

测

V
V


